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Véc: Predbézné vyjadreni k umisténi a povoleni zaméru ,,Objekt pro rodinnou rekreaci na st.p.¢.
304 a p.p.€. 7/3 v k.u. Bedrichov u Jablonce nad Nisou“

Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky (dale AOPK CR) jako organ ochrany piirody
prislusny podle § 78 odst. 1 zakona &€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisli (dale zakon), na podkladé zadosti o pfedbézné stanovisko k zaméru ,Objekt pro rodinnou
rekreaci na st.p.¢. 304 a p.p.€. 7/3 v k.u. Bedfichov u Jablonce nad Nisou“, kterou pFedloZil Zadatel
PSARCHITEKTI - PODLIPNY SLADKY ARCHITEKTI S.R.O., Vlagimska 12, 101 00 Praha 10 -
Vinohrady, dne 14.01.2022 a zadost dolozil objemovou studii zaméru (zpracovatel - PSARCHITEKTI -
PODLIPNY SLADKY ARCHITEKTI S.R.0.) a vlastni znalosti mista, jako dotéeny organ dle ust. § 154
zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpist (dale spravni fad) vydava

PREDBEZNE VYJADRENI
k zaméru ,,Objekt pro rodinnou rekreaci na st.p.¢. 304 a p.p.€. 7/3 v k.u. Bedfichov u Jablonce
nad Nisou*.

Zadatel PSARCHITEKTI - PODLIPNY SLADKYVARCHITEKTI S.R.0O., Vlasimska 12, 101 00
Praha 10 - Vinohrady, poZadal dne 14.01.2022 AOPK CR o vydani pfedbézného stanoviska k zaméru
»Objekt pro rodinnou rekreaci na st.p.€. 304 a p.p.€. 7/3 v k.u. Bedfichov u Jablonce nad Nisou*®

a zadost dolozil objemovou studii zaméru (zpracovatel — PSARCHITEKTI — PODLIPNY SLADKY
ARCHITEKTI S.R.0.).

NavrZzeny zameér lezi v zastavéném uzemi obce Bedfichov ve €tvrté zoné odstupiiované ochrany
pfirody CHKO JH. Podle § 44 odst. 2 zdkona k nému AOPK CR nevyda zavazné stanovisko podle
§ 44 odst. 1 zakona.

Pozemky st.p.€. 304 a p.p.¢. 7/3 v k.u. Bedfichov u Jablonce nad Nisou se nachazeji na
jihovychodnim konci obce navazujicim na obec Janov nad Nisou, vedle hlavni komunikace, ktera
podélné protina obec Bedfichov. Jedna se o pohledové exponované misto, kde zastavba zachovava
urbanistickou strukturu, typicky raz staveb a to hmotovym feSenim, méfitkem, proporcemi a Caste¢né
vzhledem.

Tato oblast je v ramci CHKO JH Uuzemim s pfevazné zachovanou urbanistickou strukturou, ale jiz
se zastoupenim novych objektl, které ve vétsi mife vychazeji z tradi€nich staveb, materiall a hmot,
které jsou charakteristické pro danou oblast a vhodné& navazuji na urbanistickou strukturu obce.

Dle platného Uzemniho planu obce Bedfichov jsou pozemky zafazeny do plochy zastavéné
s funk&nim vyuzitim - plocha smiSena obytna (BS). Pro danou lokalitu nejsou dohodnuty podminky
ochrany krajinného razu dostate¢né podrobné pro tuto krajinarsky cennou lokalitu ve smyslu ust. § 12
odst. 4 zakona. Ve véci je k uvedené stavbé nutné zavazné stanovisko AOPK CR dle ust. § 12
odst. 2) zadkona (K umistovani a povolovani staveb, jakoZ i jinym ¢innostem, které by mohly sniZit
nebo zménit krajinny raz, je nezbytny souhlas organu ochrany pfirody).
PfedloZena studie fesi:
» stavbu pro rodinnou rekreaci
- novostavba nepfesahne vySku sou€asného stavu,
- charakter chalupy s 6 bytovymi jednotkami,
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- podsklepena (1. PP je vétSiho pldorysu nez nadzemni ¢ast stavby), dvé nadzemni podlazi se
spicim podkrovim, obdélny ptdorys o rozmérech 11,71 x 17,3 m s rizalitem o rozmérech 3,4 x
5,4 m zastfeSenym plochou stfechou, o vySce 9,82 m, sedlova stfecha o sklonu cca 40°
(odméfeno z vykresu pohledll), nasazeni stfechy na nadezdivce, stfesni krytina, velka stfesni
okna, vikyf nasazeny na hiebeni stfechy a bez prubézné okapové hrany stfechy, fasada — svislé
odfeveni, sokl/suterén, velké prosklené stavebni otvory, lodzie v pfizemi pfechazejici do teras se
sklenénym zabradlim, lodzie v podkrovi (2. NP) se sklenénym zabradlim, s balkonem
prechazejicim v terasu tvoficim krakorec na severozapadni strané, nekompozi¢ni FeSeni
Stitovych stén, anglicky dvorek feSeny v terénu,
» zpevnéne plochy
- parkovani,
- terasy,
- vnéjSi rampa,
- vnéjsi pfistupova schodisté,
» opérné zdi
- u vnéjSiho schodisté,
- u vjezdu do suterénu,
- u anglického dvorku v terénu,
- podél komunikace.

Vliv zdméru na pfirodu a krajinu CHKO Jizerské hory AOPK CR posuzuje na podkladé
ustanoveni zakona (ust. § 4 - ochrana vyznamnych krajinnych prvkl, uzemniho systému ekologické
stability, § 12 ochrana krajinného razu, zejména vliv na kulturni a historickou charakteristiku,
harmonické méfitko a vztahy v krajiné, estetickou hodnotu krajinného razu, ust. § 25 - ochrana CHKO,
ust. § 49 a 50 - ochrana zvlasté chranénych druhi rostlin a Zivogich(), Vynosu MKI CR &. 13853/67 o
zfizeni chranéné krajinné oblasti Jizerské hory (ochrana vzhledu oblasti v€etné typickych krajinnych
znakl, kterym je i zastavba lidového razu), Planu pée o CHKO Jizerské hory, Preventivniho
hodnoceni krajinného razu CHKO Jizerské hory, mapovani biotopt a vlastni znalosti pomért v misté
stavby.

AOPK CR hodnoti konkrétni zamér dle architektonickych principtl tradiénich obytnych staveb,
které vychazeji z charakteru dochovanych pamatek historického osidleni oblasti (ve smyslu § 12
zakona) a mistni zastavby lidového razu, ktera nalezi k typickym krajinnym znakdm oblasti (ve smyslu
vyhlasky o zfizeni CHKO JH MKI CR &. 13853/67). Pravidla vyplyvaji z charakteru prevazujiciho
historického typu staveb oblasti, pfedevSim pfizemnich poloroubenych i zdénych staveb s
hambalkovymi i vaznicovymi krovy. Stavby se posuzuji v krajinném, urbanistickém a architektonickém
kontextu prostfedi a okolni zastavby. V odlivodnénych pfipadech je pfipustné i jiné feSeni, které vSak
musi vzdy respektovat konkrétni prostfedi a navazovat na kvalitni okolni zastavbu.

1. Plan péce o CHKO JH 2021 - 2030,

ktery je podle § 38 odst. 1 zakona odbornym a koncepénim dokumentem ochrany pfirody a krajiny na
uzemi CHKO JH. Zamér se dotyka zajmu feSenych v nasledujicich kapitolach:

2.2.2. Vystavba a tzemni planovani

- Dlouhodobym cilem je zachovani typické struktury sidel (zejména cenné rozptylené zastavby v
nelesni krajiné a enklavach v lesich) a charakteru zastavby, diferencované dle hodnot.

Zasady pro novou vystavbu:

e zaméry umistovat a realizovat diferencované dle pasem ochrany krajinného razu a kategorizace /
segmentt obci, s ohledem na pfevazujici hodnoty charakteru tradiéni zastavby v uzemi, v
kategoriich I. - lll usilovat o kultivaci staveb naruSujicich hodnoty krajinného razu — nevhodné
feSené stavby kultivovat smérem k tradicnimu charakteru — stavebni zamér se nachazi v kategorii Il
- zachovat charakter zastavby (méfitko, tvar, sklon stfechy, proporce, barevnost) véetné

doplrikovych staveb, navazovat na kvalitni stavby (ve smyslu tradi¢niho charakteru), nezhorSovat
stav,

e respektovat zasady pro pasma ochrany a segmenty hodnoty sidel v PHKR CHKO,

e dodrzovat tradiéni orientaci a osazeni staveb do terénu
- orientace hfebenem rovnobézné s vrstevnicemi s moznym nato¢enim podle idealniho oslunéni

stavby, vyjimec¢né jinak dle pfevladajici okolni zastavby,
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- plynulé zapojeni stavby do terénu bez rovnani svazitého terénu do idealni roviny minimalizace
zpevnénych ploch a technickych terénnich uprav, suterén stavby vyuZivat pouze pro vyrovnani
terénu,

- terasy pouze na terénu upraveném v souladu s charakterem Uzemi (ne na konstrukcich, bez
opérnych zdi, vhodné svahovani),

e dodrzovat tradi¢ni méfitko, hmotu, proporce, jednoduché tvary (bez balkénu, lodzii, arkyra, apod.),
uspofadani fasady (tektonika), materialy a barevnost staveb, respektovat méfitko (vySku, hmotu)
okolnich budov
- podlaznost obytnych staveb: pfizemi a podkrovi,

- pudorys jednoduchy a vyrazné obdélny,

- tvar stfechy jednoduchy sedlovy rovnoramenny s hiebenem v podélné ose pldorysu (vyjimeéné
s ohledem na okolni zastavbu s ¢&tvrtvalbami, ojedinéle mansardy) s proporéné pfiméfenou
nadezdivkou, s vikyfi proporéné odpovidajicimi hmoté stfechy a vhodné do ni zaclenénymi, s
télesem komina co nejblize hfebenu stfechy,

- usporadani fasady kompozi¢né vyvazené s preferovanim osové soumérne hlavni Stitové stény a
optimalizace velkych prosklenych ploch s ohledem na dané misto,

- pfistavby bud pod nelomenym spusténym ramenem stfechy, nebo jako kolmy trakt s
rovnoramennou sedlovou stfechou stejného sklonu jako hlavni ¢ast stavby,

- upfednostnit tradiCni materidly fasady — kamen, dfevo, omitka (tradiCnich svétlych barev),
vyjimecné dle podminek v Uzemi jiné (napf. doplikové sklo, kov), barevnost stiesni krytiny: pro
Jablonecko, Tanvaldsko, Zeleznobrodsko — neutralni tmavé matné barvy,

- nevyuzivat vétsi prosklené plochy (zejm. plosné oplasténi budov Cirymi €i reflexnimi skly) nebo je
zajistit s ohledem na ochranu ptaku pfed narazy do skel pfednostné trvalymi opatfenimi (napf.
venkovni zaluzie, rastrova skla, optické rozdéleni);

3.1.1. Krajinny raz

- Dlouhodoby cil:

» Zachovany typicky raz krajiny Jizerskych hor v sou¢asném stavu a jeho obnova v mistech
s nejvétsimi narusenimi z minulosti.

- Cile na obdobi platnosti planu péce:

» zachovani typické struktury a charakteru zastavby, zejména jejich cennych segmentl, véetné
zachovani nezastavénosti volné krajiny s vyjimkou staveb do¢asného charakteru pro zemédélské
a lesnické hospodareni s odpovidajicim umisténim a charakterem.

Ramcova opatieni:

e prosazovat respektovani tradiéniho prostorového usporadani sidla, typické vySkové hladiny sidel,
jejich siluet a obrazu v krajing,

e zajistit ochranu dochovaného charakteru zastavby diferencované podle segmentl hodnoty sidel —
stavebni zamér se nachazi v kategorii Il
- chranit charakter zastavby (méfitko, tvar, sklon stfechy, proporce, barevnost) véetné

doplriikovych staveb, prosazovat navaznost na kvalitni stavby (ve smyslu tradi¢niho charakteru),
nezhorsovani stavu,

e prosazovat obnovu okoli staveb v souladu s tradiCnim charakterem vcetné terénnich Uprav,

e prosazovat minimalizaci terénnich uUprav a obnovu pfirozené modelace terénu po terénnich
Upravach.

2.  Z hlediska vyhodnoceni vlivu zaméru na krajinny raz

AOPK CR vychazi z odborného dokumentu "CHKO Jizerské hory - Preventivni hodnoceni krajinného

razu uzemi" (Ing. arch. Jitka Brychtova. 2008). Tento dokument Cleni uzemi CHKO JH dle hodnoty

krajinného razu a stanovuje priority a zasady jeho ochrany. Lokalita je zafazena oblasti krajinného razu

(OKR) C Jizerské hory - Jablonecko, podoblasti krajinného razu (POKR) C - 1 Jablonecko-tanvaldska,

mista krajinného razu (MKR) C-1-b Bedfichov, Janov, Loucna - centralni ¢ast.

Prioritou v lokalité je zachovani a ochrana cennych architektonickych objekti a kulturnich dominant,

celkova kultivace sidla.

Stanoveny jsou zde zasady prostorového usporadani:

Sidla

» nenaruSovat vyrazné pusobeni kulturnich dominant (kostel, radnice, secesni domy) umistovanim
hmotové vyraznych staveb, kultivovat jejich okoli, vytvaret zde reprezentativni vefejné prostory,
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» novou vystavbu soustfedit do tohoto MKR,

Zastavba, objekty

» u vystavby novych objektl respektovat méfitko sousednich budov,

» nepouzivat vyrazné pastelové barvy fasady, pouzivat tmavé barvy stfeSnich krytin;

Uzemi se nachazi v pasmu ochrany a obnovy krajinného razu ,,B“ (pasmo nezbytné ochrany a

obnovy krajinného razu) — jedna se o harmonickou kulturni ¢aste€né narusenou krajinu, uzemi s

CasteCné zachovalou historickou strukturou ¢lenéni kulturni krajiny, v sidle s ¢asteCné zachovanou i

naruSenou strukturou zastavby. V tomto pasmu jsou stanoveny nasledujici zasady péce:

- kultivace narusené ¢asti krajiny a sidel,

- zachovat typicky charakter struktury clenéni krajiny a jeji vazbu k sidlim, Zadouci je obnova
naruSenych ¢asti (na zakladé historickych dokument(, kontextu uzemi),

- vychazet z typu zastavby a jejiho umisténi v krajiné (usporadani a hierarchie objektd v ramci sidla i
krajiny, kontext vyvoje Uzemi, zachovani charakteristického méfitka),

- nové objekty budou vychazet formou a vyrazem z hodnotnych typickych objektd v okoli (proporce,
méritko staveb, vyska, typické materidly a barevnost) nebo architektonicky kvalitni stavby
respektujici okolni typické méfitko, vyvoj sidla a jeho uspofadani,

- prosazovat kvalitni architektonicka feSeni staveb i parteru sidel.

PFfi posuzovani zamérad AOPK CR proto zohledfiuje pfedevsim stavajici hodnoty a vazby v
uzemi. V ramci posuzovani dotCeni krajinného razu vychazi z typu zastavby a jejiho umisténi v krajiné
(uspofadani a hierarchie objektd v ramci sidla i krajiny, kontext vyvoje Uzemi, zachovani
charakteristického méFitka). Nové objekty i prestavby by mély vychazet formou a vyrazem z
hodnotnych typickych objektl v okoli (proporce, méfitko staveb, vySka, typické materialy a barevnost)
nebo architektonicky kvalitni stavby respektujici okolni typické méfitko, vyvoj sidla a jeho usporadani.

Stavby se posuzuji diferencované v krajinném, urbanistickém a architektonickém kontextu
prostfedi a okolni zastavby, a to podle estetické hodnoty krajinného razu (dana kulturni a historickou
charakteristikou daného mista, harmonickym méfitkem a vztahy v krajiné). Pfi navrhovani staveb je
nezbytné harmonické zaclenéni do krajiny a jednoduchost tvar( a stfidmost vyrazu stavby.

Uvedené pozemky jsou soucasti lokality nachazejici se pod centrem obce, nachazejici se podél
hlavni komunikace protinajici podélné centrum obce se souvislou zastavbou. Jedna se o pohledové
exponované misto. Pfedlozeny zamér se v daném misté projevi v SirS§im kontextu okolni zastavby,
pficemz je nezbytné navazovat na tradiéni a kvalitni stavby, které respektuji charakter typickych
venkovskych objektt v krajinafsky cenném Gzemi. Uzemi zachovava hodnoty kulturni a historické
charakteristiky oblasti. Z toho diivodu AOPK CR bude poZzadovat soulad s uvedenymi principy.
Pravidla vystavby na uzemi CHKO JH jsou dostupna na nasledujicim odkaze:

https://jizerskehory.ochranaprirody.cz/ke-stazeni/stavby-a-krajinny-raz/letaky-a-publikace/

3. Zhlediska zaji$téni ochrany pfed narazy ptaka do skel ve smyslu § 5 odst. 3 zakona a
metodickych listd AOPK CR €. 37 z 02/2020,

podle kterych jsou za nebezpecné povazovany prosklené plochy, u nichz kompaktni, souvisla plocha
presahuje 2 m2. Hlavnim zplsobem ochrany je architektonické feSeni staveb, kdy nejsou nebezpeéné
plochy na stavbach pouzivany — viz nize.

4. Z hlediska v souladu s izemnim planem obce Bedfichov

pozemky se v platném UP Bedfichov nachazeji v ploSe zastavéné s funkénim vyuZitim - plocha
smiSena obytna (BS), v niz jsou dohodnuty pouze zakladni podminky prostorového usporadani
podminky prostorového uspofédani SC1 stanovené v UP:

velikost stavebniho pozemku min. 800 m?,

stavby na sousednich pozemcich na sebe budou stavebné& navazovat vzdy maximalné ve dvojici,
Kzn (koeficient zastavéni nadzemnimi stavbami) max. 20 %,

Kzc (celkovy koeficient zastavéni) max. 40 %,

vySka staveb max. 1 NP + podkrovi a zaroveri max. 10 m.

ASANANENRN

5. Zameér:

nesniZuje ekologickou stabilitu Uzemniho systému ekologické stability ve smyslu § 3 a § 4 zakona,
nezasahuje do vyznamného krajinného prvku ve smyslu § 3 a § 4 zakon,

\ 74
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» nezasahuje do cenného biotopu ani biotopu zvlasté chranénych druhl rostlin nebo Zivodich(
uvedenych v pfiloze €. Il / &. Il vyhlasky &. 395/1992 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni
zakona a zamérem nedojde k poruseni jejich zakladnich podminek dle ust. § 49 / § 50 zakona,
nezasahuje na plochu maloploSného zvlasté chranéného uzemi,

nezasahuje na Uzemi Ptaci oblasti,

nezasahuje na Uzemi Evropsky vyznamné lokality.

Y VYV

Stavba pro rodinnou rekreaci nerespektuje kontext typickych obytnych objektd v daném misté.

Z razu tradicniho fedeni vybodluije feseni:
velikost padorysu (navrzena nadzemni ¢ast o rozmérech 11,71 x 17,3 m s rizalitem o rozmérech 3,4
x 5,4 m),
zastfeSeni rizalitu plochou stfechou,
velkych stfeSnich oken,
vikyfe nasazeného na hiebeni stfechy a bez pribézné okapové hrany stfechy,
tvarem stavby s provozné problematickymi lodziemi v pfizemi a podkrovi (2. NP) se sklenénym
zabradlim (v pfizemi pfechazejici na terasy),
balkonu pfechazejicim v terasu tvoficim krakorec na severozapadni strané,
nepfiméfené velkych prosklenych stavebnich otvorl v&etné navaznosti na ochranu ptakd do
prosklenych ploch,
prosklena zabradli na terasach, lodziich, balkonu/krakorci na severozapadni strané,
nekompozi¢niho rfeseni stitovych stén, v podkrovi nejsou okna obdélna na vysku,
anglického dvorku navrzeného v terénu,
vjezdu do suterénu.

A\

YV VY

VVVY VYV

U stavebniho zaméru nelze posoudit:
vysSku nasazeni stfeSni konstrukce,
barevnost stfesni krytiny*,
barevnost odreveni*,
opérné zdi (vysku, Sifku, material, zptsob provedeni).

YVVY

* Barevnost a materiély nejsou konkrétné popsany a AOPK CR je z vykrest a vizualizaci nemutze
zcela presné dovodit.

AOPK CR na zakladé posouzeni stavebniho zaméru konstatuje, ze navrzeny zamér je v rozporu
se zasadami ochrany vzhledu krajiny a krajinného razu, zejména kulturni a historické
charakteristiky a estetické hodnoty, a proto

S navrzenym resenim nelze souhlasit.

AOPK CR upozoriiuje, ze musi byt dostateéné feSena ochrana ptakid proti narazim do
prosklenych ploch = skla a jim podobné materialy odrazi obraz okolni krajiny nebo jsou prihledné a
budi dojem prachodnosti pro ptaky, a proto jsou jednou z nej¢astéjSich pficin uhynu ptakd véetné
zvlasté chranénych druhll. Nebezpecné jsou jakékoliv zrcadlici vyplné a Cira skla v mistech, kde je
velky pohyb ptaku, obzviasté tam, kde je v blizkosti prosklenych ploch zeleri, ve které nachazeji ptaci
sva utocCisté. NejspolehlivéjSi ochranou je samoziejmé vibec nevytvaret velké prosklené plochy v
krajiné zejména v mistech vétsi koncentrace ptaku.

Souvislé prosklené plochy o ploSe vétsi nez 2,0 m? musi byt upraveny tak, aby byla zajisténa ochrana
volné Zijicich ptaku pfed zranénim zpusobenym narazy do skel, a to Ize nasledujicimi variantami:

> rozc¢lenénim okna/dvefi a to tak, aby souvisla plocha bez ¢lenéni byla o max. plose 2,0 m? (za

Clenéni se povazuje pficka (ram) o Sifce min. 10 cm,
» vnéjSimi pevnymi zaluziemi, které stale zakryvaji ¢ast plochy skla, tak aby souvisla plocha bez
zakryti byla o max. plose 2,0 m?,
» vhodnym typem skla, jenz zajiStuje ochranu ptaky pfed narazy do skel (skla strukturovana,
matna, mlécna, rastrovana, apod.).
V tomto pfipadé to znamena, Ze stavebni otvory musi byt navrZzeny tak, aby neélenéné prosklené
souvislé plochy byly vZdy o max. ploSe 2,0 m2 Toto musi byt popsano/uvedeno v technické zpravé,

event. vyzna€eno ve vykresu pohledu a pudorysu.
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AOPK CR konstatuje, ze stavebnim zamérem ,,Objekt pro rodinnou rekreaci na st.p.¢. 304
a p.p.€. 7/3 v k.u. Bedfichov u Jablonce nad Nisou“ mohou byt dotéeny zajmy ochrany pfirody
a krajiny dle zakona a

ve véci je nutny souhlas dle ust. § 12 odst. 2) zakona.

Zadosti bude mozné vyhovét, tj. vydat souhlasné zavazné stanovisko podle § 12 dost. 2
zakona za predpokladu, ze stavebni zamér bude respektovat zakladni charakter tradi¢ni
zastavby i v ostatnich rysech
1. jednoduchy tvar stavby

a. velikosti pidorysu v souladu z charakterem staveb v okolnim prostfedi (tzn. hmotové feSeni v
souladu s kontextem staveb v okoli (napf. Sife Stitové stény 6 - 9 m, zakladni hmota domu
obdélného pudorysu o poméru stran 1:2 - 2: 3)),

b. rizalit zastfeSeny v souladu s pravidly pro stavby na tzemi CHKO JH,

c. bez provozné problematického balkénu v urovni podkrovi (2. NP), ktery tvofi na severozapadni
strané objektu krakorec, jenz dale navazuje na terén za objektem,

d. bez provozné problematickych velkych otevienych lodzii
» v podkrovi ve vikyfi — FeSeni vikyfe viz nize,

» v pfizemi - v tomto pfipadé Ize napf. lodZie navrhnout ¢asteCné zakryté latovanim (&asteéné
pevné a Caste€né posuvné), soulad po celém objektu, tzn. navodit dojem uzaviené stény s
okny,

e. bez anglického dvorku navrzeného v terénu,

2. velikost stfeSnich oken pfiméfena k plose stfechy,

3. vikyf s hmotou proporéné pfiméfenou ke hmoté stfechy, uzavieny (tradiéni vikyr), nasazeny v
ploSe stfechy (ne na hfebeni stfechy) s probihajici pribéznou okapovou hranou stfechy (tzn., ze
nad i pod vikyfem probiha pas stfesni krytiny), plynule za¢lenény do stfechy,

4. prosklené stavebni otvory proporéné pfimérené ke stavbé v€etné déleni, s navaznosti na ochranu
ptak(d do prosklenych ploch — viz vySe,

5. kompozi¢né vyvazenymi, nejlépe osové soumérnymi (podle svislé osy) Stitovymi sténami, se
stavebnimi otvory obdélnymi na vySku a pfiméfené velikosti k velikosti stavby, navrzené tak, aby
ctili ¢lenéni domu,

6. s barvou stiedni krytiny typickou pro uzemi CHKO JH - viz vySe,

7. s barvou odfeveni typickou pro uzemi CHKO JH - viz vy3e,

8. se zplUsobem provedeni teras v souladu s pravidly pro tzemi CHKO JH,

9. se zabradlim (napf. na terasach) typickym pro uzemi CHKO JH,

10. vjezd do suterénu nejlépe vyskladany/rovnany (napf. nasucho) z mistniho kamene - mistni Zuly,
vysvahovany,

11. opérné zdi vyskladané nasucho z mistniho kamene - mistni Zuly, vysvahované, co nejmensSi
vy3Kky, plynule zapojené do terénu.

Tato pfedbézna informace je vydavana vyhradné z hlediska zajmG ochrany pfirody a krajiny
definované v zakoné ¢. 114/1992 Sb., a nenahrazuje vyjadreni, zavazné stanovisko ani jiné opatreni
AOPK CR dle zakona v zavislosti na stavebnim ufadé.

Prelozeneé podklady si prozatim ponechame k pripadnému dalSimu jednani. Projektovou
dokumentaci doporuc€ujeme konzultovat v pribéhu zpracovani s AOPK CR.

Ing. Tomas Korytar
VEDOUCI SPRAVY CHKO JIZERSKE HORY

PRILOHA:
- ovéfena projednavana verze zaméru
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